E castrol

Informace o produktu

CLS Grease

Polotekuté plastické mazivo s EP pfisadou

Popis

Castrol CLS Grease je plastické mazivo s nizkou tekutosti a mimofadné dobrymi vysokotlakymi vlastnostmi (EP). Toto
lithiové plastické mazivo je vhodné pro vysoké zatizeni, zaru¢uje dobrou ochranu proti opotfebeni.

Diky charakteru lithiového zakladu mudze byt pouzit jako vicetcelové mazivo. Velmi dobfe odolava pusobeni vody.

Pouziti

Castrol CLS Grease mUiZze byt pouZit jako tekuté plastické mazivo. Je mimofadné vhodny pro centralni mazani
nakladnich automobilt a autobusu. Centralni mazani pro tekuté tuky pouzivaji MAN i Daimler Benz, jejich vyrobci jsou
predevsim firmy Vogel, Baier & K&ppel, Groeneweld a Interlube. Pro spravnou aplikaci nahlédnéte do uZivatelské
pFiru¢ky Vaseho vozu.

Vyhody
Castrol CLS Grease nabizi nasledujici vyhody:
e Dobra mechanicka stabilita,
e vynikajici ochrana proti vysokym tlakim pfinaSi prodlouzeni Zivotnosti souc¢astek,
e vynikajici ochrana proti korozi,
e vyborné nizkoteplotni vlastnosti umoznujici celoroéni provoz.
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Typicka charakteristika

Nazev Metoda Jednotky ' Castrol CLS
Zpevnovadlo - Lithné

Zéakladovy olej - Synteticky

Vzhled Vizualni - Zeleny, hladky a homogenni
Stupen konzistence NLGI ASTM D217 - 00

Penetrace, 60 dvojzdviha IP 50 0,1 mm 415

Bod zkapnuti IP 396 °C 170

Viskozita zakladového oleje pfi 40 °C ASTM D445 cSt 40

Svarové zatizeni IP 239 kg 280

Emcor Corrosion Protection, destilovana voda IP 220 Hodnota 0-0

Emcor Corrosion Protection, slané voda IP 220 Hodnota 0-1

Rozsah teplotni pouzitelnosti -40 °C az +100 °C

Vykonnostni specifikace produktu

NLGI 00/000

DTFR 33B100 (MB 264.0)

MAN 283 Li P 00/000

MB-Approval 264.0

Volvo Truck Corporation: Service Bulletin page 28
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Castrol, logo Castrol a souvisejici ochranné znamky jsou registrované ochranné znamky, pouzité na zakladé licence.

V tomto tisku jsou zohlednény veskeré sou¢asné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydani. Nicméné nékteré tdaje mohou podléhat
zménam vzhledem ke zméné formulace produktu po datu vydani tohoto tisku. Tyto Gdaje popisuji vyrobek pouze z hlediska pouziti.Vyrobek
muZe byt bez pfedchozi konzultace s nami pouzivan vySe uvadénym zplsobem. Pouziti vyrobku jinym zplsobem, neZ odpovida ucelu
pouZiti, mGze byt spojeno s riziky, ktera nejsou v tomto tisku uvadéna. Udaje o pouZiti vyrobku vzhledem k bezpe&nému nakladani s nim
vyhledejte v jeho bezpeénostnim listu. Zména technickych parametrd vyhrazena.

Castrol CEE Spétka z o. 0., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz

Strana: 2/2




