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LUKOIL LUBE GF

Vynikajici mazaci oleje urCené pro vysoke tlaky, které byly specialné vyvinuty

pro pily a dfevozpracujici primysl

SCHVALENI

POPIS PRODUKTU

Oleje LUKOIL LUBE GF se vyznacuji schopnosti
snaset vysoka zatizeni, vynikajici pfilnavosti, dobrou
odolnosti proti korozi a starnuti. Kombinace polarnich
aditiv zabranuje jevu ,stick-slip“. Vysoké afinita k
povrchu kovU zajiStuje nizkou spotfebu a ekonomi¢nost
pouziti.

Oleje LUKOIL LUBE GF se chovaji neutralné vuci
natéram, tésnénim a elastomeriim.

TYPICKA DATA

VLASTNOST Jednotka | 2Kusebni
metoda

Hustota pfi 15 °C “kg/m? 'DIN 51757

Bod vzplanuti e 11SO 2592

Kin. viskozita pfi 40 °C mm2/s 'DIN 51562/T1

Kin. viskozita pfi 100°C mm2/s \ DIN 51562/T1

Bod tuhnuti °C 'DIN ISO 3016

SPLNUJE

Klasifikovan dle DIN 51502 jako CLP a CGLP
Stupen opotfebeni dle DIN ISO 14635-1 A/8,3/90 — M: >12

POUZITI

Oleje LUKOIL LUBE GF jsou vhodné pro kluzné a vodici
plochy rychlobéznych ramovych pil a mnoho dalSich
mazacich mist. Je tfeba dbat doporuceni vyrobcl stroji na
viskozitni tfidu mazaciho oleje.

Oleje fady LUKOIL LUBE GF odpovidaji pozadavkim
ESTERER, LINK a WURSTER & DIETZ.
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Informace uvedené v typickych datech nepfedstavuji specifikaci, ale vychazeji ze souc¢asné produkce a mohou se ménit v ramci povolenych
odchylek vyrobnich parametrd. Pravo na zmény je vyhrazeno OOO "LLK-International”.
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Dalsi informace ziskate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@Iukoil.com.
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