LAGERMEISTER WHS 2002 FLUID

Vysoce vykonna disperze plastického maziva s bilymi pevnymi mazivy

Vykonnostni viastnosti

= Vyvinuto specialné pro teleskopické vylozniky

* Obrovska uspora casu, protoze lze jej rychle a Cisté aplikovat na teleskopickeé vylozniky
= Z&dné ztraty pfi zasunutém rameni

* Vysoka vodéodolnost, kterou Ize aplikovat i za desteé

* Velmi dobra prilnavost

= Dobra ochrana proti korozi

* Ekonomické pouziti

* Velmi dobré vlastnosti ochrany proti opotfebeni

= Vynikajici kluzné vlastnosti s kluznymi pary ocel/plast a plast/plast

Popis

LAGERMEISTER WHS 2002 FLUID je disperze lithiem zmydelnéného plastického maziva s
dlouhou zivotnosti na bazi mineralniho oleje ve vybraném rozpoustédle bez aromatickych
latek. Pro dosazeni jeho specialnich kluznych vlastnosti se pouziva PTFE s vybranou
kombinaci bilych pevnych maziv a prisad bez obsahu téZkych kovu a chloru.

Oblast pouziti

LAGERMEISTER WHS 2002 FLUID je urcen jako extrémne prilnava, vysoce vykonna mazaci

palina pro vysoce namahané kluzné povrchy za nepfriznivych provoznich podminek,

@ ipriklad v prostredi s prachem, vodou, vibracemi, vysokym tlakem apod.
LAGERMEISTER WHS 2002 FLUID je mimoradné vhodny pro mazani kluznych ploch a
plastovych kluznych desek teleskopickych jefabu a Ize jej pouzit i jako vnéjSi ochranu
ocelovych lan.

Metoda aplikace

LAGERMEISTER WHS 2002 FLUID se nanasi rucné stetcem nebo valeckem, pripadne
vhodnym strikacim zarizenim.

Po aplikaci nechte cca 15 minut odparit.

Pfed pouZitim dobfe protfepejte nebo dukladné promicheijte.



