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POPIS
Produkt HOUGHTO-CLEAN 400 je emulzním čisticím
prostředkem na bázi minerálního oleje určený pro mytí
sprejem a ponořením.

POUŽITÍ
Produkt HOUGHTO-CLEAN 400 kombinuje detergenty
a minerální oleje a byl vyvinut k čištění a poté zanechání
tenké ochranné vrstvy oleje na kovových substrátech.

Produkt HOUGHTO-CLEAN 400 lze aplikovat při mytí
sprejem, ponořením, jakož i při ručním mytí a tím
odstranit znečištění na olejové bázi. Pokud je to
zapotřebí, je možné čištěné povrchy opláchnout
čerstvou vodou a tak odstranit zbytky čisticího roztoku.

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ
Teplota = okolí až do 80 °C při postřiku

Koncentrace = 2–3 % obj. při postřiku

Teplota = okolí až 80 °C při ponoření

Koncentrace = 3–10 % obj. při ponoření

Koncentrace  = 5–10 % obj. při ručním čištění

* Při přípravě roztoku s produktem HOUGHTO-CLEAN
400 by měl být produkt přidán do vody a důkladně
promíchán.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled Jasně žlutá
kapalina

Specifická hmotnost 0,85

pH při použití Obvykle 9

Faktor refraktometru 2,8

VÝHODY
o Čistí a poskytuje ochranu proti korozi v jednom

kroku

o Díky multifunkčnosti snižuje potřebné zásoby
produktů

o Složení zaručující nízkou míru zápachu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Společnost Houghton je přední výrobce na trhu ve vývoji
a poskytování kapalin pro výrobní procesy. Řada
HOUGHTO-CLEAN průmyslových čisticích prostředků
byla vyvinuta, aby doplňovala a pracovala v souladu s
těmito kapalinami a konkrétně s produkty určenými pro
obrábění, formování, kalení a s podobnými produkty.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce
společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ
Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací
doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů.
Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém
prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota
pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li
uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po
dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s
předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo
přípravky splňují kritéria v souladu se směrnicemi
67/548/EHS nebo 1999/45/ES.
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