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Vydání 04.03.2013 [nahrazuje vydání 04.03.2013] 

Výhody pro Vaše použití

– Tekuté plastické mazivo pro převodovky

– Velká tlaková zatížitelnost

– Vysoká ochrana proti opotřebení

– Dobré protikorozní vlastnosti

– Netvoří rýhy při brodivém mazání

– Čerpatelný pomoci centrálního mazání

Popis

MICROLUBE GB 00 je speciální plastické mazivo na bázi
ropného oleje neobsahující pevnou mazací látku. Je zatížitelný
vysokým tlakem, má dobré protikorozní vlastnosti, chrání proti
opotřebení, vykazuje dobrou smáčecí schopnost, odolává vodě a
má výbornou roztékavost.

Oblasti použití

MICROLUBE GB 00 nachází využití při mazání beranů u
mechanických lisů, při mazání vysoce zatížených olejotěsných
čelních a kuželových převodů (u převodovkových motorů, malých
převodovek), šnekových převodů, s materiálovými páry ocel/ocel
a u zubových spojek. MICROLUBE GB 00 je také použitelný pro
mazání vodicích kolejnic, lišt a velkých řetězových pohonů. 

Pokyny k používání

MICROLUBE GB 00 je použitelný pro brodivé mazání převodů až
do obvodové rychlosti cca 4 m/s. Při vyšších obvodových
rychlostech je nanášení možné také pomocí nuceného kapacího
mazání.

MICROLUBE GB 00 lze dávkovat i pomocí centrálního mazání.

Bezpečnostní listy

Aktuální bezpečnostní listy si můžete stáhnout popř. vyžádat na
našich internetových stránkách www.klueber.com, nebo je lze
také obdržet od příslušné kontaktní osoby.

Obaly MICROLUBE GB 00

Plechovka 1 kg +

Hobok PE 25 kg +
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Parametry produktu MICROLUBE GB 00

Číslo druhu 020236 

Penetrace po prohnětení, DIN ISO 2137, 25 °C, horní mezní hodnota 475 x 0,1 mm

Penetrace po prohnětení, DIN ISO 2137, 25 °C, dolní mezní hodnota 430 x 0,1 mm

Viskozita základového oleje při 40 °C , vypočtená hodnota ca. 700 mm²/s

Viskozita základového oleje při 100 °C, vypočtená hodnota ca. 35 mm²/s

Hustota při 20 °C ca. 0,9 g/cm³

Barevný rozsah červený 

Textura homogenní 

Textura vláknitý 

Protizáděrová zkouška FZG, s přihlédnutím k DIN ISO 14635, A/2,76/50, nevyhovující zatěžovací
stupeň

>= 12 

Minimální trvanlivost - v uzavřených původních obalech a v suchých nezamrzajících místnostech 36 Měsíců

Klüber Lubrication – your global specialist

Naší vášní jsou inovativní tribologická řešení. Na základě
osobních kontaktů a konzultací pomáháme našim
zákazníkům k úspěchu - po celém světě, ve všech
průmyslových odvětvích a trzích. S našimi ambiciózními
technickými koncepty a zkušenými, kvalifikovanými
pracovníky plníme již více než 80 roků rostoucí požadavky
na výkonná a ekonomická speciální maziva.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Spolková republika
Německo /

telefon +49 89 7876-0 / fax +49 89 7876-333.

Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou založené na našich obecných
zkušenostech a znalostech v době jeho uveřejnění. Uvedené údaje mají
technicky vzdělanému čtenáři poskytnout pokyny pro možná použití. Informace
o produktu však neobsahují žádné zajištění vlastností nebo záruku vhodnosti
produktu pro jednotlivé případy. Nezbavují uživatele povinnosti provést
předběžnou zkoušku vybraného produktu před vlastní aplikací. Všechny
uvedené údaje jsou orientační a závisí na složení maziva, předpokládaném
účelu použití a technice aplikace. Maziva mění podle druhu mechanického,
dynamického, chemického a teplotního namáhání a v závislosti na tlaku a čase
svoje technické hodnoty. Tyto změny znaků mohou mít vliv na funkci
konstrukčních dílů. Zásadně doporučujeme individuální konzultaci a na
požádání a podle možností rádi poskytneme vzorky pro provedení zkoušky.
Produkty Klüber Lubrication jsou kontinuálně vyvíjeny. Z tohoto důvodu si
společnost Klüber Lubrication vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího
uvědomění změnit všechny technické údaje obsažené v tomto dokumentu.

Vydavatel a autorská práva: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Dotisk
celého dokumentu jakož i jeho části je povolen pouze při uvedení zdroje,
zaslání exempláře a pouze po dohodě se společností Klüber Lubrication
München SE & Co. KG.
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