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TIGROL AGRI SUPER 10W-40

Popis pr-oduktu Polosynteticky vicelcelovy traktorovy olej vysoké kvality kategorie STOU, vyrobeny z
patentované smési syntetickych a mineralnich oleji s nejmodernéjsimi aditivy, majicf
Siroky rozsah pouziti u zemédélské techniky.

TIGROL AGRI SUPER 10W-40 nabizi nasledujici vyhody:

Vynikajici ochrana pred opotrebenim a vysoka cistota motord, prevodovek a
hydraulickych systémt diky prvotfidni technologii aditivace.

Predurceny pro celoro¢ni pouZiti, dobré nizkoteplotni vlastnosti usnadnuji startovanf
za studena a vysokoteplotni vlastnosti umoZzni pouZiti pfi vysokych vnéjSich teplotach.
Dobra schopnost omezit pénéni pro presny a spolehlivy hydraulicky provoz.
Vicelcelovost oleje sniZzuje mnoZstvi zdsob a omezuje omezuje nespravné pouziti.

TIGROL AGRI SUPER 10W-40 je vhodny pro pouZiti do vznétovych a zaZehovych motord
vCetné prepliovanych, prevodovek, hydraulickych systémd, ndpravovych prevod( a
olejovych brzd. Zemédélské, stavebni a lesnické podniky pouZzivaji ¢asto techniku, ktera
vyzaduje vicelcelové mazani. Tento universaini olej splfiuje nejrliznéjsi poZzadavky
kladené na mazani této techniky v ndroc¢nych podminkach pfi praci v terénu a pfi jeho
celoro¢nim poufZiti.
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= Technicka data Kinematick4 viskozita, mm2/s DIN 51 562

—— pri 40 °C 88,4
prFi 100 °C 13,6

Viskozitni index 156 DIN ISO 2909
Dynamicka viskozita pFi -25 °C, mPa.s 6400 DIN 51 398
Hustota pfi 15 °C, kg/m3 870 DIN 51 757
Bod vzplanuti, °C 220 DIN ISO 2592
Bod tuhnuti, °C -40 DIN ISO 3016
Siranovy popel, % 1,55 ASTM D 874
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Data uvedena v tomto technickém listu jsou urcena k informaci o vlastnostech a mozném pouziti produktu.
Ackoliv jsou zde pouzity aktudlni informace, autor tohoto dokumentu nenese Zadnou zodpovédnost za Skody zptsobené netplnosti
a/nebo nepresnosti téchto informaci. V pfipadé reklamace je nutné postupovat v souladu se vSeobecnymi dodacimi podminkami.
Dalsi informace o bezpecném zachézeni s produktem jsou obsazeny v listu s bezpecnostnimi tdaji.
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