
CONSTRUCT TO-4 10W

Víceú elový olej vysoké kvality kategorie STOU, vyvinutý speciáln  pro použití ve 

stavebních strojích. Vyroben je z patentované sm si základových minerálních olej  s 

nejmodern jšími aditivy, zaru ující široký rozsah použití. 

TIGROL CONSTRUCT TO-4 10W nabízí následující výhody: 

Vynikající ochrana p ed opot ebením a vysoká istota motor , p evodovek a 

hydraulických systém  díky prvot ídní technologii aditivace. 

Prodlužuje životnost spojkového obložení a brání drhnutí brzd v olejové lázni. 

Zvyšuje tažnou výkonnost stroje. 

Víceú elovost oleje snižuje množství zásob a omezuje problémy s nesprávným 

použitím.

TIGROL CONSTRUCT TO-4 10W byl vyvinut speciáln  pro je stroje CATERPILLAR,  

pro použití do motor , p evodovek, hydraulických systém , nápravových p evod  a 

olejových brzd. Vhodný je také pro mnoho dalších jiných zem d lských a stavebních 

stroj  mnoha sv tových výrobc . 

Tento universální olej spl uje vysoké požadavky kladené na mazání této techniky v 

náro ných podmínkách p i práci v terénu a p i jeho celoro ním použití.

API GL-4 

API CD/CD-II/CF/CF-II 

 

Cat TO-4 

Allison C-4 

Komatsu-Dresser

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -20 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

Síranový popel, %

30.11.14

 

41,0 

6,4 

110 

2900 

885 

227 

-28 

1,0

DIN 51 562 

 

 

DIN ISO 2909 

DIN 51 398 

DIN 51 757 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016 

ASTM D 874 


