
CONSTRUCT TO-4 50

Víceú elový olej vysoké kvality kategorie STOU, vyvinutý speciáln  pro použití ve 

stavebních strojích. Vyroben je z patentované sm si základových minerálních olej  s 

nejmodern jšími aditivy, zaru ující široký rozsah použití. 

TIGROL CONSTRUCT TO-4 50 nabízí následující výhody: 

Vynikající ochrana p ed opot ebením a vysoká istota motor , p evodovek a 

hydraulických systém  díky prvot ídní technologii aditivace. 

Prodlužuje životnost spojkového obložení a brání drhnutí brzd v olejové lázni. 

Zvyšuje tažnou výkonnost stroje. 

Víceú elovost oleje snižuje množství zásob a omezuje problémy s nesprávným 

použitím.

TIGROL CONSTRUCT TO-4 50 byl vyvinut speciáln  pro stroje CATERPILLAR,  

pro použití do motor , p evodovek, hydraulických systém , nápravových p evod  a 

olejových brzd. Vhodný je také pro mnoho dalších zem d lských a stavebních stroj  

mnoha sv tových výrobc  a pro dvoutaktní naftové motory. 

P i nasazení tohoto oleje vždy dbejte na provozní p edpisy výrobce daného stroje, 

nebo za ízení !

API CF/CF-2  

API GL-4  

 

ALLISON C-4  

CATERPILLAR TO-4  

KOMATSU-DRESSER

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

CCS viskozita p i -5°C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 
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