
ELEMENT GREEN 5W-40

Motorový olej vyrobený  z vysoce kvalitních syntetických základových olej  a komplexu 

aditiv. Spl uje požadavky nejnov jších oborových norem na provozní nápln  a je 

schválen p edními výrobci automobil . Svou viskozitou je ur en jako typický celoro ní 

motorový olej.  

TIGROL ELEMENT GREEN 5W-40 p ináší tyto výhody: 

Garantuje rychlé promazání motoru v zim  p i extrémních mrazech a sou asn  

zaru uje dostate n  silný a únosný mazací film p i teplotách oleje do 160°C.  

Udrží svoje viskozitn  teplotní chování a svou viskozitní t ídu po celý interval vým ny. 

Díky velmi nízké odparnosti má motor nízkou spot ebou oleje. 

Testy prokázaly úsporu paliva oproti konven ním motorovým olej m.

Spl uje požadavky v tšiny výrobc  automobil  a motor  a proto je vhodný jako 

univerzální olej, který sjednotí množství používaných motorových olej  ve vozovém 

parku u všech typ , zna ek a výrobc  osobních a lehkých užitkových vozidel.

ACEA A3/B3/B4 

API SN/CF 

 

MB 229.3 

BMW Longlife-01 

VW 502.00/505.00 

Porsche A40 

PSA B71 2296 

Renault RN 700/RN 710 

GM-LL-B-025

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -30 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

Síranový popel, %

04.04.14

 

90,0 

13,9 

160 

- 

852 

>200 

-36 

-

DIN 51 562 

 

 

DIN ISO 2909 

DIN 51 398 

DIN 51 757 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016 

ASTM D 874 


