
ELEMENT RED 15W-40

Motorový olej formulovaný z vysoce kvalitních minerálních základových olej  a 

komplexu aditiv, navržený tak, aby spl oval nejnáro n jší požadavky týkající se 

spolehlivosti mazání a ochrany motoru. Spl uje požadavky nových oborových norem 

na provozní nápln  a je schválen p edními výrobci automobil . 

TIGROL ELEMENT RED 15W-40 p ináší tyto výhody: 

Mimo ádná odolnost v i oxidaci omezuje tvorbu úsad a kal , motor pak pracuje 

spolehliv ji.  

Díky svým mimo ádným vlastnostem p i nízkých i vysokých teplotách olej poskytuje 

motoru spolehlivou ochranu v širokém rozsahu provozních podmínek. 

Zdokonalené vlastnosti oleje p i nižších teplotách umož ují bezproblémové starty.

Tento produkt je možné použít v osobních automobilech, dodávkách a lehkých 

nákladních automobilech a je vhodný pro každého, kdo hledá spolehlivý a zárove  

vysoce kvalitní výrobek.  

Jeho výhod lze využít ve smíšených vozových parcích sestávajících se z vozidel r zných 

výrobc  a r zného stá í, do benzínových i dieselových motor , v etn  p epl ovaných.

ACEA A3/B4 

API SL/CF 

 

MB 229.1 

VW 501.00/505.00 

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -30 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

Síranový popel, %

04.04.14

 

109,0 

14,9 

138 

- 

883 

>220 

-27 

-

DIN 51 562 

 

 

DIN ISO 2909 

DIN 51 398 

DIN 51 757 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016 

ASTM D 874 


