
FORCE LL 5W-30

Pln  syntetický, moderní, vysoce výkonný nízkopopelnatý motorový olej nejvyšší kvality 
na bázi PAO základového oleje. Tento olej je vytvo ený tak, aby byl schopen efektivn  
mazat pohyblivé ásti motor , šet il systémy redukující emise v benzínových i 
naftových motorech a prodloužil životnost t chto systém  – filtr  pevných ástic a 
katalytických konvertor . 
TIGROL FORCE LL 5W-30 nabízí následující výhody: 
Prodloužený servisní interval vým ny oleje. 
Zvýšená ekonomi nost spot eby paliva. 
Zvýšená vnit ní istota motoru a prodloužení životnosti motoru. 
Rychlé promazání a ochrana motoru.

Tento olej byl vyvinut pro moderní nízkoemisní motory mnoha, zejména evropských, 
výrobc  automobil  osazených filtrem pevných ástí (DPF), nebo katalyzátorem ke 
spln ní emisních limit  p edepsaných na ízením EURO IV a EURO V. 
Sou asn  spl uje nejnov jší specifikace výrobc  vozidel a motor  skupiny 
VW-Audi-Škoda-Seat pro prodloužený interval vým ny, který je ur ován elektronickou 
servisní indikací t chto vozidel. 

ACEA C3  
VW 504.00 / 507.00  
MB 229.51 
BMW LL-04  
Porsche C30 
 

Kinematická viskozita, cSt 
     p i 100 °C  
Viskozitní  index 
Dynamická viskozita p i -30 °C, cP 
Viskozita HTHS p i 150 °C 
Bod vzplanutí, °C 
Bod tuhnutí, °C 
Síranový popel, % 
TBN mg KOH/g

01.04.16

 
10,9 
154 
6600 
>3.5 
228 
-45 
<0,8 
>6,0

 
ASTM D – 445 
ASTM D – 2270 
ASTM D – 5293 
ASTM D – 5481 
ASTM D – 92 
ASTM D – 97 
ASTM D – 874 
ASTM D – 2896


