
GEAR BV 75W-80

Vícerozsahový lehkob žný p evodový olej na syntetické bázi, vyrobený ze sm si vysoce 

hodnotných základových olej  a speciáln  zvolených aditiv. Produkt se vyzna uje velmi 

dobrým nízkoteplotním chováním, optimalizovanými t ecími hodnotami a omezenou 

p nivostí, stejn  jako vynikající oxida ní stabilitou. 

TIGROL GEAR BV 75W-80 p ináší tyto výhody: 

Lehké azení - redukuje vynaloženou sílu na adící páku. 

Vyšší ú innost - snižuje spot ebu paliva. 

Dlouhá životnost oleje i p evodového za ízení. 

Vysoká termická odolnost a nízká p nivost. 

Vynikající snášenlivost s t snícími materiály.

TIGROL GEAR BV 75W-80 je speciální p evodový olej, který byl vyvinut a je doporu ován 

zejména pro synchronizované, ru n  azené p evodovky vozidel koncernu PSA.  

Ke stejnému ú elu je doporu ován také pro moderní automobily mnoha ostatních, 

zejména asijských výrobc , používajících tento typ nízkoviskozního p evodového oleje. 

API GL-4/GL-4+ 

 

PSA Service Oil B712330

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -40 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

24.04.14

 

49,0 

8,1 

137 

104 000 

887 

>208 

<-45 
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