
GEAR HD 80W-90

Víceú elový p evodový olej nejvyšší kvality, vyrobený ze speciáln  vybraných 

minerálních základových olej  a z nejmodern jšího komplexu aditiv. Je navržen pro 

p evodovky, rozvodovky, nápravy a nápravové p evody, kde se p edpokládají extrémní 

tlaky a rázové namáhání. 

TIGROL GEAR HD 80W-90 p ináší tyto výhody: 

Maximální zatížitelnost. 

Vysoká odolnost proti stárnutí. 

Dobrá ochrana proti korozi. 

Nízká závislost viskozity na teplot . 

Nízký bod tuhnutí.

TIGROL GEAR HD 80W-90 je ur en zejména pro maximáln  zatížené rozvodové sk ín  

vozidel a hypoidní rozvodovky s extrémním p esazením os, tj. pro hypoidní a planetové 

p evody zadních náprav motorových vozidel a zemních stroj , ale i ostatní aplikace s 

p edepsanou specifikací API GL-5.  

Své uplatn ní nachází i v n kterých p evodovkách používaných v pr myslových 

za ízeních, pokud tam jejich výrobci doporu ují olej této klasifikace.

API GL-5 

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -40 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 
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