
GEAR S 80W-90

Univerzální p evodový olej vysoké kvality, vyrobený ze sm si vybraných minerálních 

základových olej  a z nejmodern jšího komplexu aditiv. Je navržen pro všechny typy 

p evodových sk íní používaných u motorových vozidel. Tím, že  dosahuje výkonnosti 

n kolika t íd API, je ozna ován jako "Total Drive Line". 

TIGROL GEAR S 80W-90 p ináší tyto výhody: 

Universální použití v hypoidních, šnekových i elních p evodech. 

Maximální zatížitelnost. 

Vysoká odolnost proti stárnutí. 

Dobrá ochrana proti korozi a p nivostí. 

Nízká závislost viskozity na teplot .

TIGROL GEAR S 80W-90 je ur en pro všechna i vysoce namáhaná hnací ústrojí vozidel, 

tedy pro silni ní lehká až t žká nákladní vozidla, autobusy, dodávková vozidla a osobní 

automobily, stavební a zem d lské stroje i mnoho dalších aplikací, vyžadujících 

p evodový olej t íd API GL -3,4 i 5. 

Jeho použitím lze eliminovat množství skladových zásob olej  s r znými specifikacemi 

API a zárove  tak p edejít jejich možné zám n .  

API GL-4/GL-5/, MT-1 

 

MB 235.0 

MIL-L-2105A/B/C/D/E 

MAN M 341 Type Z2/E2, MAN M 342 Typ M2 

Scania STO 1:0 

ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A 

DAF 

Iveco 

Mack GO-J

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -40 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 
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DIN 51 562 

 

 

DIN ISO 2909 

DIN 51 398 

DIN 51 757 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016 

 


