
Mimo ádn  kvalitní hydraulický olej vyrobený na minerální bázi. Základ tvo í hluboce 

rafinované ropné materiály ze speciáln  vybraných surovin ve spojení s progresivní 

bezzinkov  formulovanou aditivací.  

S velkou rezervou spl uje požadavky normy na olej t ídy HLP. 

TIGROL HYD AF 46 nabízí tyto další výhody:  

Vysokou odolnost proti oxidaci, která je zárukou dlouhé životnosti.   

Výbornou závislost viskozity na teplot  a odolnost proti st ihovému namáhání. 

Neutrální chování v i b žn  používaným t snicím materiál m. 

Maximáln  možnou ochranu hydraulické soustavy proti opot ebení a korozi. 

Vynikající filtrovatelnost a odolnost proti tvorb  p ny.

TIGROL HYD AF 46 je ur en pro systémy od st edních výkon  až po maximální zatížení 

a velmi vysoké tlaky v nejvíce namáhaných hydraulických soustavách.  

M že být použit i k mazání mén  namáhaných hydraulických a ob hových soustav, 

ozubených p evod  i jiných aplikací v souladu s doporu ením jejich výrobc . 

Nedoporu uje se mísení tohoto oleje s b žnými oleji se zinkovou aditivací. 

Použitím produktu bez obsahu zinku p ispíváte k ochran  životního prost edí !
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