
TRUCK 10W

Jednorozsahový minerální motorový a hydraulický olej vysoké kvality. Díky vysoce 

rafinovaným základovým složkám poskytuje dobrý celkový výkon p i standardních 

intervalech vým ny oleje a vyniká nízkoteplotními vlastnostmi.  

TIGROL TRUCK 10W nabízí následující výhody: 

Vynikající ochrana p ed opot ebením a vysoká istota motor  a hydraulických systém  

díky prvot ídní technologii aditivace. 

Vhodný pro celoro ní použití, výborné nízkoteplotní vlastnosti. 

Dobrá schopnost omezit p n ní pro p esný a spolehlivý hydraulický provoz.  

ist jší motory, hydraulické a ostatní systémy. 

Víceú elovost oleje snižuje množství zásob a omezuje možnost nesprávného použití.

TIGROL TRUCK 10W je vhodný jako detergentní hydraulický olej, ale také pro 

atmosférické i p epl ované naftové a benzinové motory v nákladní doprav , 

stavebnictví i zem d lství.  

Tento olej je zárove  použitelný pro n které typy kompresor , retardér , m ni  

kroutícího momentu a p evodovek, dle doporu ení jejich výrobc .

ACEA E2/A2/B2,  API CG-4/SG 

 

Cat TO-2 

VOITH VSN 6086/21

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -25 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

Síranový popel, %

26.05.14

 

46,5 

7,2 

114 

 

882 

210 

-36 

1,25

DIN 51 562 

 

 

DIN ISO 2909 

DIN 51 398 

DIN 51 757 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016 

ASTM D 874 


