
TRUCK XT2 15W-40

Minerální motorový olej vysoké kvality, zaru ující spolehlivou ochranu spalovacích  

motor . Díky technologii multifunk ních aditiv p idávaných k vysoce rafinovaným 

základovým složkám poskytuje dobrý celkový výkon p i standardních intervalech 

vým ny oleje u naftových i benzinových motor . 

TIGROL TRUCK XT2 15W-40 poskytuje tyto výhody: 

Provozn  i ekonomicky výhodný olej pro spalovací motory.  

Vhodný pro celoro ní použití. 

Vysoká ochrana p ed opot ebením a schopnost udržet požadovanou istotu motoru 

díky prvot ídní technologii aditivace, vedoucí k dlouhé životnosti motoru. 

Vysoká oxida ní stabilita, která snižuje tvorbu úsad a studených kal .

TIGROL TRUCK XT2 15W-40 se hodí pro širokou škálu aplikací v náro ných pracovních 

podmínkách, nap íklad v nákladní doprav , stavebnictví i v zem d lství.  

Univerzální použitelnost p edur uje tento olej zejména pro použití ve smíšených 

vozových parcích a je vhodné jej nasadit všude tam, kde není požadavek výrobce 

motoru i uživatele na prodlouženou vým nnou lh tu oleje, nap íklad u motor  

pracujících v sezónním režimu atd..

API CF-4/SG

Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Dynamická viskozita p i -20 °C,  mPa.s 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

Síranový popel, %

10.06.14

 

130 

13,4 

145 

6200 

886 

>227 

<-33 

0,9

DIN 51 562 

 

 

DIN ISO 2909 

DIN 51 398 

DIN 51 757 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016 

ASTM D 874 


