
Vysoce výkonný bezpopelnatý minerální turbínový olej, vyrobený ze speciáln  
vybraných selektivn  rafinovaných základových olej . Ú innými aditivy proti oxidaci, 
korozi, opot ebení, p n ní, vysokým tlak m (EP) a speciálními "dezaktivátory kov " 
jsou dosahovány mimo ádné provozní vlastnosti a dlouhá životnost oleje. 
TIGROL TURB EP 46 nabízí tyto další výhody:  
• Vynikající odolnost v i oxidaci i p i velmi vysokých teplotách 
• Vynikající mazací a deemulga ní schopnost 
• Velmi dobrá ochrana proti korozi železných i neželezných kov   
• Velmi dobrá odlu ivost vzduchu a protip nivostní vlastnosti 
• Vysoký a stabilní viskozitní index

TIGROL TURB EP 46 byl speciáln  vyvinutý tak, aby spl oval náro né požadavky 
moderních vysoce zatížených parních turbín v etn  jejich p evodovek.  Je také vhodný 
pro pr myslové plynové turbíny, dle doporu ení jejich výrobc .  
Mimo turbínových aplikací, lze tento olej používat pro nápln  hydraulických systém , 
mazání kompresor , vysokorychlostních p evodovek, n kterých olejem mazaných 
ložisek i pro další aplikace, které vyžadují vysokou odolnost proti korozi a oxidaci.

DIN 51515-1 L-TD/-2 L-TG, DIN 51524-1 HL, DIN 51517-2 CL 
BS 489: 1999 
Siemens TLV 9013 04/9013 05 
General Electric GEK 32568, Mil-L-17672D 
Brown Boveri HTGD 90117 
CEGB 207001, US Steel 120 
Alstom HTGD 90 117 V0001 S 
Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil spec. 
AFNOR NF E 48-603 HL 
Cincinnati Machine P-55
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Viskozita, mm2/s  
     p i 40°C 
     p i 100°C 
Viskozitní index 
Bod vzplanutí °C 
Bod tuhnutí °C 
 
Viskozitní t ída 

TURB EP 46


