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Technicky list Datum: 01.06.16
TIGROL WHITE 352

X -
! | ) W _ L
| | I /,w“"'

, i
i {

Pnpis produktu Bily medicinalni olej - Cistd smés kapalnych nasycenych uhlovodikd. Jedna se o produkt
kristaloveé Cisty, prtzracny, ktery neobsahuje Zadné toxické necistoty. Tento olej je
ziskavan z ropy vakuovou destilaci s naslednymi rafinacnimi fazemi vcetné finalni
rafinace katalytickou hydrogenaci.

TIGROL WHITE 352 je vyroben dle standardl Cistoty pfisnéjSich, neZ jsou pozadavky
Iékopist. Ma vyssi stabilitu nez vétsina mineralnich, chemickych a rostlinnych produktd 2
a chemicky je dokonale inertni.

Veskera pouziti a aplikace - FDA 21 CFR 172.878. Schvalen pro nepfimy kontakt s
potravinami dle platnych prepisu.
INCI oznaceni: Paraffinum Liquidum

TIGROL WHITE 352 nabizi vysoky stupen uplatnéni diky své vysoké cistoté, napr.:
Termoplasty - prokazatelné zlepSuje zpracovatelnost a vlastnosti polyetylénu, »
kopolymert etylénu a polypropylénu a jako externi mazivo nemékéenych PVC.
Elastomery a pojiva - pfi vyrobé gumarenského zbozi uréeného pro kontakt s

i ~8.  potravinaminebo zdravotnickych gumarenskych vyrobkd a polyizobutylenové pryze.
A \ Kosmeticky a farmaceuticky pramysl - v celé fadé aplikaci jako jsou gely a masti atd...

valitativni standardy National Sanitation Foundation - NSF H1 Registration No. 154370
¥ [ ([ — SA FDA 21 CFR 178.3620(a), White Mineral Oil
| -
’ US Pharmacopeia, nejnovejsi vydani, Mineral Oil
p ) JSTVY!
’ ! European Pharmacopoeia, nejnovejsi vydani, Liquid Paraffin
g ' Europe Regulation (EU) 10/2011 pro vyrobu plastt a predmétd urcenych pro styk s
i | potravinami, Bily mineralni olej
A

|

Hustota pfi 15 °C, kg/m3 870 DIN 51 757
3 Bod vzplanuti COC, °C 240 DIN EN ISO 2592
- s Bod tuhnuti, °C <-18 CSN IS0 3016
: e e T et | Viskozita, mm2/s CSN EN ISO 3104

S 4 pri 40°C 70
- " 3 pri 100°C 8,6
-lx Karbonizacni zbytek, ppm 0 ASTM D 565/USP
- Obsah aromatl, ppm 0 ASTM D 1319

Vzhled Ciry vizualné
Zapach bez zapachu Ciry
Barva Saybolt +30 ASTM D 156

TIGROL Headquarter

Data uvedena v tomto technickém listu jsou urcena k informaci o vlastnostech a mozném pouziti produktu.

Ackoliv jsou zde pouZity aktudlni informace, autor tohoto dokumentu nenese zddnou zodpovédnost za Skody zptsobené netiplnosti
a/nebo nepresnosti téchto informaci. V pfipadé reklamace je nutné postupovat v souladu se vSeobecnymi dodacimi podminkami.
Dalsi informace o bezpecném zachazeni s produktem jsou obsaZeny v listu s bezpecnostnimi tdaji.
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