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SYST TIR LA 5W-30

Popis
SYST TIR LA 5W-30 je vysoce výkonný nízkopopelnatý, syntetický lehkob�•žný motorový olej, celoro �’n�• použitelné viskozitní t �Úídy 5W-30. Je ur�’ený 
pro provoz p�Úedevším užitkových vozidel s dieselovými motory. Pat �Úí do �Úady ozna�’ované jako „SUHPD“ a "low SAPS", nebo také „low ash“. 
Vyhovuje požadavk�òm pro spln �•ní emisní t�Úídy EURO 6 a nižších. Výkonnost tomuto oleji prop�òj�’uje speciáln�• upravený syntetický PAO základový 
olej v kombinaci s vysoce kvalitními aditivy.  
 

Vlastnosti
SYST TIR LA 5W-30 je se doporu�’uje pro nízkoemisní vysoce zat�•žované, zejména p�Úepl�Äované naftové motory a pro dlouhé vým�•nné intervaly 
oleje. Je speciáln�• ur�’en pro nejnov�•jší vozidla s DPF, SCR a EGR i pro motory bez t�•chto systém�ò mnoha renomovaných sv�•tových výrobc�ò. Jeho 
výhodné vlastnosti se projeví p �Úedevším v kombinaci s motorovou naftou s nízkým obsahem síry. T�•mito výhodami jsou: 
• Vysoká ú�’innost detergent �ò zabra�Äuje tvorb �• usazenin v motoru  
• Velmi silný disperzní ú�’inek brání tvorb �• a srážení kal�ò 
• Silný ú�’inek proti opot �Úebení, korozi a p�•n�•ní 
• Vysoký a stabilní viskozitní index 
• Nízký obsah síranový popele 
• Maximální prodloužené intervaly vým �•ny oleje dle p�Úedpisu výrobce vozidla 
• Nižší spot�Úeba paliva, p�Úi srovnání s konven�’ími oleji až o 3%

Specifikace
ACEA E4,E6,E7,E9; API CJ-4; MB 228.51,228.52;  MAN M3275,3277,3575,3677,3477; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-2,RLD-3; CAT ECF-3; JASO DH-2; 
Deutz DQC IV-18LA; Cummins CES 20081; DDC PGOS 93K218; Mack EO-O Premium Plus; MTU Oil Category 2.1/3.1 

Parametry
Parametr Jednotka Hodnota Metoda

T�Úída viskozity - 5W-30 SAE J300

Kinematická viskozita p �Úi 100 °C  mm2/s 10,9 DIN 51 562

Kinematická viskozita p �Úi 40 °C  mm2/s 66 DIN 51 562

Viskozitní  index - 155 DIN ISO 2909

Bod vzplanutí °C 218 DIN ISO 2592

Bod tuhnutí °C -40 DIN ISO 3016

Hustota p�Úi 15 °C kg/m3 874 DIN 51 757

TBN (mg KOH/g) > 12.0 DIN ISO 3771

P�Úi používání tohoto produktu dbejte na doporu �’ení výrobc�ò za�Úízení.  
V p�Úípad�• nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V p�Úípad�• reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpe �’nostními údaji. 
Ochrana zdraví: P�Úi zacházení s mazivy je t�Úeba dbát na všeobecná pravidla ochrany p�Úi práci, viz list s bezpe �’nostními údaji. 

Verze �’. 1, 04/22

Výrobce/Distributor: 
LUBSTAR, a.s. 
277 44 Zlosy�Ä �’.p. 166 
E-mail: lubstar@lubstar.cz

Distribútor pre Slovensko:  
LUBSTAR, s.r.o. 
Mileti �’ova 25, 821 09 
Bratislava


