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SYST UNIGEAR 75W-90 

Popis
SYST UNIGEAR 75W-90 je vysoce výkonný, ze 100% syntetický, vícerozsahový p�Úevodový olej nejvyšší kvality s univerzálním použitím (Total Drive 
Line). Je vyroben ze sm�•si syntetických PAO základových olej�ò a nejmodern�•jších aditiv. Tato technologie zajiš�äuje dobrou tekutost a umož �Äuje 
ú�’inné mazání i p�Úi teplotách hluboko pod bodem mrazu.

Vlastnosti
SYST UNIGEAR 75W-90 je možné použít v osobních automobilech, dodávkách i nákladních automobilech a stavebních a zem�•d�•lských strojích 
mnoha typ�ò. Používá se v p�Úevodovkách i rozvodovkách podle všech specifikací API GL. Jeho výhodami jsou: 
• Celoro�’ní univerzální p�Úevodový olej i pro velmi nep �Úíznivé klimatické podmínky  
• Snižuje opot�Úebení p�Úevod�ò p�Úi studených startech  
• P�Úispívá ke snížení spot�Úeby paliva 
• Je neutrální k t �•snícím materiál �òm 
• Chrání p�Úevodová ústrojí p�Úed korozí i p�Úi vysoké vlhkosti a nep �Úíznivých teplotních podmínkách 
• Omezená p�•nivost zlepšuje mazání a prodlužuje životnost t �•sn�•ní 
• Umož�Äuje optimalizaci skladových zásob a eliminuje nebezpe �’í zám�•ny olej�ò s r �òznými  specifikacemi

Specifikace
API GL4/GL5/MT-1; MB 235.8; MAN 341 Typ Z2/341 E3/342 M3; Volvo 97312; Scania STO 1:0; Mack GO-J, MIL PRF-2105 E, Mack GO-J; DAF; Iveco; 
Renault;  ZF TE-ML 02B/05B/07A/08/12L/12N/16F/17B/19C/21B

Parametry
Parametr Jednotka Hodnota Metoda

T�Úída viskozity - 75W-90 SAE J306

Kinematická viskozita p �Úi 100 °C  mm2/s 16,0 DIN 51 562

Kinematická viskozita p �Úi 40 °C  mm2/s 85 DIN 51 562

Viskozitní  index - 150 DIN ISO 2909

Bod vzplanutí °C 218 DIN ISO 2592

Bod tuhnutí °C -40 DIN ISO 3016

Hustota p�Úi 15 °C kg/m3 869 DIN 51 757

P�Úi používání tohoto produktu dbejte na doporu �’ení výrobc�ò za�Úízení.  
Tento olej není ur�’en pro samosvorné rozvodové sk �Úín�• s omezeným prokluzem a požadavkem na olej „LS“. 
V p�Úípad�• nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V p�Úípad�• reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpe �’nostními údaji. 
Ochrana zdraví: P�Úi zacházení s mazivy je t�Úeba dbát na všeobecná pravidla ochrany p�Úi práci, viz list s bezpe �’nostními údaji. 
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