

	Text1: TIGROL CHF FLUID je syntetická hydraulická kapalina, do které se přidávají speciálně přizpůsobená aditiva.
	Text2: TIGROL CHF FLUID se používá v široké škále hydraulických systémů, jako jsou posilovače řízení, hydropneumatické odpružení, tlumiče, hydrostatické pohony, systémy ABS/ASR a ASC, elektrohydraulické ovládací systémy skládací střechy a další aplikace.
	Text3: AUDI G 004 000 M2, BMW 812 29 407 758/83 29 0 429 576, CHRYSLER MS 11655BCITROEN 9979.A3, DAF 1786 432, FENDT X 902.011.622, FIAT 9.55550-AG3, FORD 1 384 110, FORD WSS-M2C204-A, GM 93160548, GM/OPEL B040 0070,HYUNDAI 00232-19017, LAND ROVER LR 003401, MAN 9.110.030.427, MAN M 3289,MB 345.0, MINI (BMW) 83 29 0 429 576, OPEL 19 40 715, PORSCHE 000 043 204 89SAAB 93 160 548, SKODA G 004 000 M2, VAUXHALL 93160548, VOLVO 30741424VW TL 52146 (G 002 000/G 004 000)/G 004 000 M2
	Text5: 0,830zelená19,96,2304216-51
	Text4: Hustota, g/cm³, 15 °CBarvaKinematická viskozita, mm²/s, 40 °CKinematická viskozita, mm²/s, 100 °CViskozitní indexBod vzplanutí, °CBod tuhnutí, °C
	Text10: DIN 51 757DIN 51 562DIN 51 562DIN ISO 2909DIN ISO 2592DIN ISO 3016
	Text6: CHF FLUID
	Text8: 
	Text11: 1


