
TIGROL GEAR FXE 75W-80 je pln  syntetický p evodový olej speciáln  pro vysoce 

zatížené 5-ti nebo 6-ti stup ové manuální p evodovky.  

Syntetické základové oleje a nejnov jší moderní aditiva p ekra ují sou asné praktické 

požadavky a je vhodný i pro velmi vysoké mechanické a tepelné zatížení, a to i p i 

dlouhých intervalech vým ny oleje. 

TIGROL GEAR FXE 75W-80 je vysoce výkonný p evodový olej pro synchronizované 

manuální p evodovky v dodávkách a osobních automobilech i pro manuální 

p evodovky s intardéry nebo retardéry. 

Výrazn  se zvyšuje komfort azení. Extrémní intervaly vým ny snižují náklady na 

údržbu.

TIGROL GEAR FXE 75W-80 Lze použít  v manuálních p evodovkách a automatických 

p evodovkách pro nákladní automobily a autobusy, produktové skupiny Ecomid a 

Ecosplit s intardérem i bez n j. 

Intervaly vým ny oleje, dle pokyn  výrobce , do 500 000 km.

API GL-4/GL-4+ 

BMW MTF LT-2,3,4/94, Ford M2C 200-C/200-D2, Honda MTF/MTF-II/MTF-III, Hyundai,  

Opel-GM 1940004/19259104/1940182/1940768/1940764/1940711 

Honda MTF/MTF-II/MTF-III, MB 235.10, Nissan MT-XZ, MT-XZ/TL, PSA B71 2330, 

Renault NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ, Toyota JWS 227, VW G 052 512 A2/052 527 A2, 

VW G 070 726 A2/052 171 A2/052 178 A2, VW G 50/009 317/052 726 A2/060 726 A2, 

Volvo 97308/97309 

DIN 51 757 

DIN 51 562 

DIN ISO 2592 

DIN ISO 3016

0,869 

56 

190 

-36

Hustota, g/cm³, 15 °C 

Kinematická viskozita, mm²/s, 40 °C 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 
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